
SEAT 

VENTILATION 

Tekniset tiedot
SEAT 15 EC 

SEAT15 EC  SEAT VENTILATION 

SEAT 15 EC  

Mitat (mm):

A B C ØD E F G H L 

170 240 203 125 100 32 115 30 70 

M P Y Y1 Z X X1 X2 

80 360 180 160 340 240 71 311 

Toimintakäyrät:

Tekniset tiedot
Max. pyörimisnopeus 3000 1/min

Min. pyörimisnopeus 300 1/min

Max. Paine 620 Pa

Max. ilmantuotto 1020 m3/h

Moottoriteho 1,0 kW

Käyttöjännite 200 – 277 V

Max. virta 8,0 A

Kytkentä:

1 Nopeus output (pulssi ulos)
2 On/Off (kytketään +12V)
3 +12V
4 Nopeussäätö input (0-10V)
5 0V (COM)
6 Pyörimissuunta (LG: ei kytketä/RD:+12V)
7 RS485B
8 RS485A
9 L (vaihe)

10 N (nolla)

Auki:seis
Kiinni: start

L N 

11 PE (suojamaa)

Puhallinvarustus

Huippuimurivarustus

jjpui
Viiva    



SEAT 

VENTILATION 

Tekniset tiedot
SEAT20 EC 

SEAT20 EC  SEAT VENTILATION 

SEAT 20 EC

Mitat (mm):

A B C ØD E F G H L 

208 303 240 160 100 57 143 32 84 

M P Y Y1 Z X X1 X2 

94 390 180 160 340 240 71 311 

Tekniset tiedot:
Max. pyörimisnopeus 3000 1/min

Min. pyörimisnopeus 300 1/min

Max. Paine 1000 Pa

Max. Ilmantuotto 2000 m3/h

Moottoriteho 1,0kW

Käyttöjännite 200 – 277 V 

8.0 AMax. virta

Toimintakäyrät:

Kytkentä:

1 Nopeus output (pulssi ulos)
2 On/Off (kytketään +12V)
3 +12V
4 Nopeussäätö input (0-10V)
5 0V (COM)
6 Pyörimissuunta (LG: ei kytketä/RD:+12V)
7 RS485B
8 RS485A
9 L (vaihe)

10 N (nolla)

Auki:seis
Kiinni: start

L N 

11 PE (suojamaa)

Huippuimurivarustus

Puhallinvarustus

jjpui
Viiva    



SEAT 

VENTILATION 

Tekniset tiedot
SEAT25 EC 1,0kW 3,2Nm

SEAT25 EC 1,0kW 3,2Nm SEAT VENTILATION 

SEAT 25 EC 1,0kW 3,2Nm

Mitat (mm):

A B C ØD E F G H L 

248 365 310 200 103 92 165 35 95 

M P Y Y1 Z X X1 X2 

105 430 180 160 420 300 71 371 

Toimintakäyrät:

Tekniset tiedot:
Max. pyörimisnopeus 1720 1/min

Min. pyörimisnopeus 300 1/min

Max. Paine 500 Pa 

Max. Ilmantuotto 2900 m3/h 

Moottoriteho 1.0 kW

Käyttöjännite 200 – 277 V 

Max. virta 8.0 A

Kytkentä:

1 Nopeus output (pulssi ulos)
2 On/Off (kytketään +12V)
3 +12V
4 Nopeussäätö input (0-10V)
5 0V (COM)
6 Pyörimissuunta (LG: ei kytketä/RD:+12V)
7 RS485B
8 RS485A
9 L (vaihe)

10 N (nolla)

Auki:seis
Kiinni: start

L N 

11 PE (suojamaa)

Huippuimurivarustus

Puhallinvarustus

jjpui
Viiva    



SEAT 

VENTILATION 

Tekniset tiedot
SEAT 25 EC 2,2kW 7Nm

SEAT 25 EC 2,2kW 7Nm SEAT VENTILATION 

SEAT 25 EC 2,2kW 7Nm Toimintakäyrät:

Puhallinvarustus Huippuimurivarustus

Tekniset tiedot:
Max. pyörimisnopeus 3000 1/min

Min. pyörimisnopeus 300 1/min

Max. Paine 1430 Pa

Max. Ilmantuotto 4000 m3/h

Moottoriteho 2,2 kW

Käyttöjännite 200 – 277 V

Max. virta 17,3 A

Kytkentä:

1 Nopeus output (pulssi ulos)
2 On/Off (kytketään +12V)
3 +12V
4 Nopeussäätö input (0-10V)
5 0V (COM)
6 Pyörimissuunta (LG: ei kytketä/RD:+12V)
7 RS485B
8 RS485A
9 L (vaihe)

10 N (nolla)

Auki:seis
Kiinni: start

L N 

11 PE (suojamaa)

Mitat (mm):

A B C ØD E F G H L 

248 365 310 200 103 92 165 35 95 

M P Y Y1 Z X X1 X2 

105 430 180 160 420 300 71 371 

jjpui
Viiva    



SEAT 

VENTILATION 

Tekniset tiedot
SEAT 30 EC  

SEAT VENTILATION 

SEAT 30 EC 

Mitat (mm):

A B C ØD E F G H L 

300 450 373 250 117 112 198 35 110 

M P Y Y1 Z X X1 X2 

120 540 240 220 460 370 90 460 

Toimintakäyrät:

Puhallinvarustus Huippuimurivarustus

Tekniset tiedot:
Max. pyörimisnopeus 1720 1/min

Min. pyörimisnopeus 300 1/min

Max. Paine 800 Pa

Max. Ilmantuotto 5500 m3/h

Moottoriteho 2,2 kW

Käyttöjännite 200 – 277 V

Max. virta 17,3 A

Kytkentä:

1 Nopeus output (pulssi ulos)
2 On/Off (kytketään +12V)
3 +12V
4 Nopeussäätö input (0-10V)
5 0V (COM)
6 Pyörimissuunta (LG: ei kytketä/RD:+12V)
7 RS485B
8 RS485A
9 L (vaihe)

10 N (nolla)

Auki:seis
Kiinni: start

L N 

11 PE (suojamaa)

jjpui
Viiva    
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